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PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA SERIE
ELECTRICA 0608SE(1930SE)/0608ME(1932ME)
Conformidad con estándares ISO/CE/ANSI/CSA/AS/
EAC

DESTACADOS DEL PRODUCTO

Eficiente y ambientalmente amigable
■ Mayor eficiencia laboral ■
Protección ambiental y emisiones
cero
Costos de mantenimiento reducidos ■
Transporte rápido y conveniente con un
hueco para palangre bidireccional ■ Costo de
posesión más bajo con piezas muy versátiles
Rendimiento confiable
■ Protección de la
barrera protectora

Batería sin mantenimiento

Proporciona el control

Rueda de
protección

Neumáticos
antitrincadillados
1 campo de mano integrado

Poder AC para plataforma

Características
estándar

Sistema de frenado automático

Sistema de bajada de emergencia

Parada de emergencia en ambos controles de plataforma y terreno

Sistema de diagnóstico de
fallos
Protección contra
inclinación

Guarda de agujeros

Interruptor de pie

Mueva el eje al máximo
de la altura
Bolsillo de palanca y ojos de elevación

Tecnología de electrophoresis
Guardabarandilla
desplegable
Sistema de sensación de
sobrecarga

www.sinoboom.eu

Características estándar

2WD×2WS Batería sin mantenimiento Sistema de diagnóstico de fallos

Neumáticos antihuella Control proporcional Sistema de descenso de emergencia

Parada de emergencia Pintura electroforética Sistema de protección antivuelco

Baliza intermitente Bolsillos de carretilla y puntos de izado Sistema de detección de sobrecarga

Barandilla plegable Protección automática contra baches Caja para el manual

Conducción a altura máxima Barras parachoques Conector preparado para telemática

Claxon y zumbador Corriente CA en plataforma con RCBO

Opciones y accesorios
Batería de litio Motor de tracción CA Foco de trabajo en plataforma

Interruptor de pie Dispositivo de protección secundario



0608SE/0608ME(1930SE/1932ME) 

7.8m{25'7") 

5.8m(l9') 

0.9m(3') 

l.88m(6'2")

2.14m(7') 

l.33m(4'4")

75mm(3") 

24mm(0.95") 

230kg(507lbs) 

4km/h(2.Smph) 

0.8km/h(0.Smph) 

15s~20s 

25s~30s 

25% 

0/l.49m(0/4'11") 

3°/1.5° 

323xl00mm(l2.7x4")/solid 

6Vx4/225Ah 

24VDC 

30A 

7L(l.54gal(UK)/ l.85gal(US)) 

� 

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA
SERIE ELECTRICA
0608SE(1930SE)/0608ME{1932ME) Conformidad
con estándares ISO/CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Modelo

Altura Máxima de
Operación

Altura máxima de la plataforma

Máxima extensión horizontal B

L Longitud-Almacenada

Ancho-Acopiado

Altura almacenada (Rueda doblada)

Altura al desplegar el riel

Eje de ruedas

Aire libre (Guía de pozo estocada)

Cobertura Terrestre (Guía de Bache Desplegada)

Dimensiones de la plataforma
(LxWxH)

Plataforma Capacidad Permitida (Interno/Externo)

Capacidad de la
plataforma

Velocidad de la caja de
cambios - Almacenada

Velocidad de Motor
Aumentada

Tiempo de Elevación (Sin Carga)

Tiempo de Descenso (Sin Carga)

Calificabilidad

Radio de giro (interno/externo)

Calificación de inclinación (delantera-trasera/
lateral-lateral)

Tamaño de
neumático[Tipo

Baterías

Fuente de
Energía

Modo de
Conducción

Entrada del
cargador

Salida del cargador

Capacidad del Tanque
Hidráulico

Dimensiones

l.8m(S' 11 ")

0608SE 0.79m(2'7") /0608ME 0.8lm(2'8")

l.64mx0. 76mxl.lm(5" x2 '6"x3 '7")

Rendimiento

0608SE(2 personas/-), 0608ME(2 personas/1 persona)

Potencia

Motor, rueda delantera

100~240V AC

Reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso. El contenido
anterior representa las especificaciones actuales al momento de la publicación. 06. 2023




